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FICHA TECNICA COFRE LUCCA TIVANTI.

DESCRIPCION:

El cofre es la evolucion del toldo invisible en su maxima esencia. Su cajon cuadrado y su perfil
Cuadrado le caracterizan por lineas mas minimalistas actuales.

El cofre Lucca es un clasico de alta gama, con dos posiciones posibles, a techo .

Modelo muy preciado en el mundo de la proteccién solar.

mwe VENTAJAS DEL PRODUCTO:
- Gama alta.

- Cierre hermético.

- Decoracioén.

- Gran resistencia y fuerza.
. Proteccion solar.

. Led en brazos Opcional y Cajon.




FICHA TECNICA COFRE LUCCA TIVANTI.

CARACTERISTICAS:

- Medidas minimas: 2,00 mts ancho x 1,25 salida.
- Medidas maximas: 6,00 mts ancho x 4,00 mts
salida.

- Lonas: Acrilico, Acrilico Impermeable,Lonscape,Soltis
96,Polyscreem

- Lacados: Aluminio blanco,plata txt,7022,7016
txt,negro txt

- Manual: Con manivela.
- Motorizacidon: mando distancia.
NOTA: Instalacion a techo o entre paredes con

escuadra especial, recomendaciones:

FIJACIONES:

- Frontal

- Techo



Detalle de soportes a techo con motor y con Maquina
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Techao = Techo
r 9 | - . A e N . L - - . B - - - . . . T B | r
—_——, >70 | Zona libre de obstakulos « Zona libre de obstaculos | >70
"‘“'J-.;"* h 4 — ~ Zona libre de obstaculos - Zona libre de obstaculos P ¥
"u‘:"‘lh Fy | e} - | r Y
L B> 56 © © 56
e 4 | A +h (IS
'l o £ | Lt L — b L LLE | F Y
| o 4975 Lié e 4Lé
\h& » i —————————————————————— — : k. 4
i r F
\S545 _ 66 |, BO __BO |, 686 _
70| | ]t < o = |70
¥ Ll T >
1 Z -
Techo « Techo
Techo = Techo
F W B T T T T T T T T T T U %
=70 | Zona libre de obstaculos » Zona libre de obstaculos | | =70
Zona libre de obstaculos = Zona libre de obstaculos
¥ | — = = P LY
Fy i o o T & 1 F Y
L= 56| | c - | | 56
- L - o n) [ﬁ. N ¥
7 - _ F WL |\ L S L\ £ R WS L v |
@ @ hé | - FAC)
@ v | —— .. H ___________ - |
L F 9 F Y
: MS | 47 80 80 47
70 <} i £ < - :l 70
v | _____________________ | L 4
— z -




Detalle de soportes a Pared con motor y con Maquina

Pared » Pared
Pared = Pared
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- Pared » Wall
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Detalle de instalacion con escuadras entre paredes y a Techo
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Vista De Sistema De Colgar en Pared y Techo
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